
UHAMAR KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH PL

KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

nr 0975/2019
1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

t^czniki stalowe WBS, WBW i LRMO do mocowania oscieznic okien i drzwi
2. Oznaczenie typu wyrobu budowtanego:

WBS 07,5 X L, WBW 07,5 x L, LRMO 010 x L
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

tqczniki WBS, WBW i LRMO 53 przeznaczone do wykonywania niekonstrukcyjnych zamocowah oscieznic okien
iub drzwi.
t̂ czniki WBS i WBW mog^ bye stosowane w podfozach z betonu zwykfego, niezarysowanego, zbrojonego lub
niezbrojonego, klasy C20/25 ~ C50/60 wedfug normy PN-EN 206+A1:2016; cegief ceramicznych, pefnych, klasy
nie nizszej niz 15 wedfug normy PN-EN 771-1+A1:2015; cegief ceramicznych, dziurawek, klasy nie nizszej niz
3,5 wedfug normy PN-EN 771-1+A1:2015; autoklawizowanego betonu komorkowego, o g^stosci brutto w stanie
suchym nie nizszej niz 600 kg/m3 oraz wytrzymafosci na sciskanie nie nizszej niz 3,0 N/mm2 wedfug normy
PN-EN 771-4+Al:2015.
t^czniki LRMO mog$ bye stosowane w podfozach z betonu zwyklego, niezarysowanego, zbrojonego iub
niezbrojonego, klasy C20/25 -I- C50/60 wedfug normy PN-EN 206+A1:2016; cegief ceramicznych, pefnych, klasy
nie nizszej niz 15 wedfug normy PN-EN 771-1+A1:2015; cegief ceramicznych, dziurawek, (grubosc scianki nie
mniejsza niz 10 mm) klasy nie nizszej niz 15 wedfug normy PN-EN 771-1+A1:2015; pustakow ceramicznych,
poryzowanych, dr^zonych (grubosc scianki nie mniejsza niz 10 mm), klasy nie nizszej niz 15 wedfug normy
PN-EN 771-1+A1:2015; pustakow ceramicznych, drqzonych (grubosc scianki nie mniejsza niz 12 mm), klasy nie
nizszej niz 15 wedfug normy PN-EN 771-1+A1:2015; cegief silikatowych, pefnych klasy nie nizszej niz 15
wedfug normy PN-EN 771-2+Al:2015; autoklawizowanego betonu komorkowego, o g^stosci brutto w stanie
suchym nie nizszej niz 350 kg/m3 oraz wytrzymafosci na sciskanie nie nizszej niz 2 N/mm2 wedfug normy
PN-EN 771-4+Al:2015.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
P.M. HAMAR Sp. J. B. i H. Grzesiak, ul. Hutnicza 7, 81-061 Gdynia; Zakfady produkcyjne: 86-244, 86-243

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji staiosci wlasciwosci uzytkowych: System 2+
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikuja.cej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriow i numer akredytacji: nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2019/1140 wydanie 1
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujqcej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Instytut Techniki Budowlanej, nr akredytacji AC 020,
Krajowy Certyfikat Zgodnosci Zakfadowej Kontroli Produkcji Nr 020-UWB-0975/Z

8. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:
Zasadnicze charakterystyki wyrobu

budowlanego dla zamierzonego zastosowania
Iub zastosowan

Nosnosci charakterystyczne zamocowan f^cznikow
WBS i WBW na wyrywanie z podfoza i na scinanie
Nosnosci charakterystyczne zamocowah f^cznikow
LRMO na wyrywanie z podfoza i na scinanie
Trwafosc fa.cznikow

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe

ITB-KOT-2019/1140 wydanie 1
Zaf^cznik C, Tablica Cl
ITB-KOT-2019/1140 wydanie 1
Zaf^cznik C, Tablica C2
ITB-KOT-2019/1140 wydanie 1
P. 2

9. Wfasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s^ zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wfasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wfasciwosci uzytkowych wydana
zostaje zgodnie z ustawa, z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyf$czn$ odpowiedzialnosc
producenta.

W imieniu producenta podpisaf:

Gdynia, 25.10.2019
(miejsce I data wydania)

Bogusfaw Grzesiak-Wspolnik
(podpis)

KDWU 0975 2019 WBS WBW LRMO


