
WKRĘTY SAMOWIERCĄCE DO SZYCIA BLACH
do łączenia blach na zakład  
łeb sześciokątny, stal nierdzewna AISI 304-TS

STITCHING SCREWS
for steel sheets overlapping  
hexagonal washer head, AISI 304-TS stainless steel

SELBSTBOHRENDE BLECHSCHRAUBEN
zur Befestigung von Blechen und für Überlappungen 
Sechskantkopf, Edelstahl AISI 304-TS

WKRĘTY SAMOWIERCĄCE DO SZYCIA BLACH
do łączenia blach na zakład  
łeb sześciokątny, stal nierdzewna AISI 304-TS 
z uszczelką nierdzewną EPDM

STITCHING SCREWS
for steel sheets overlapping  
hexagonal washer head, AISI 304-TS stainless steel 
with bonded stainless steel/EPDM washer assembled

SELBSTBOHRENDE BLECHSCHRAUBEN
zur Befestigung von Blechen und für Überlappungen 
Sechskantkopf, Edelstahl AISI 304-TS 
mit EPDM/Edelstahl-Dichtscheibe

d × L (mm) index

Steel Sti [mm] 2 × 0,5 – 2 × 1,25

4,8 × 19 8 17019-GW-A2TS 500 4000

d × L (mm) index

Steel Sti [mm] 2 × 0,5 – 2 × 1,25

4,8 × 19 8 17019/0-GW-A2TS 250 3000

TYPE: WKF (HS3H-GW)

TYPE: WKF (HS3H-GW)
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Wkręty samowiercące samogwintujące
Self drilling, self tapping screws | Selbstbohrende, Selbstschneidende Schrauben
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