
Nity zrywalne
Blind rivets | Blindnieten

TULEJA DYSTANSOWA PUNKTU STAŁEGO
FIXED POINT SPACER 

FESTPUNKT-DISTANZHÜLSE

TULEJA DYSTANSOWA PUNKTU PRZESUWNEGO A2

SLIDING POINT SPACER A2

GLEITPUNKT-DISTANZHÜLSE A2

d × D × L (mm) material index* type

4,1 × 9,4 × 8 poliamid NTD4194PA NTD 4.0 250 3000

4,1 × 9,4 × 8 polipropylen NTD4194PP NTD 4.0 250 3000

4,1 × 9,4 × 8 EPDM NTD4194EPDM-1013 NTD 4.0 250 3000

4,9 × 9,4 × 8 poliamid NTD4994PA NTD 4.8 250 3000

4,9 × 9,4 × 8 polipropylen NTD4994PP NTD 4.8 250 3000

4,9 × 9,4 × 8 EPDM NTD4994EPDM-1013 NTD 4.8 250 3000

d × D × L (mm) material index* type

5,1 × 6,5 × 8 AISI 304 (A2) NTDN516508 NTDN 4.8 250 3000

TYPE: NTD

TYPE: NTDN

Dostępne warianty z podkładką EPDM oraz tuleją dystansową punktu stałego.
Available variants with an EPDM washer and a fixed point spacer.
Zugängliche Varianten mit der EPDM-Dichtscheibe und der Distanzhülse.

Index + G – nit z podkładką | rivet with a washer | Niete mit der Dichtscheibe
Index + NTD – nit z tuleją | rivet with fixed point spacer | Niete mit der Distanzhülse
Index + NTDG – nit z podkładką i tuleją | rivet with a washer and fixed point spacer 
Niete mit der Dichtscheibe und der Distanzhülse

Dostępne warianty z podkładką EPDM oraz tuleją dystansową punktu przesuwnego.
Available variants with an EPDM washer and a sliding point spacer.
Zugängliche Varianten mit der EPDM-Dichtscheibe und der Gleitpunkt-Distanzhülse.

Index + G – nit z podkładką | rivet with a washer | Niete mit der Dichtscheibe
Index + NTDN – nit z tuleją| rivet with sliding point spacer | Niete mit der Gleitpunkt-Distanzhülse
Index + NTDNG – nit z podkładką i tuleją | rivet with a washer and sliding point spacer
Niete mit der Dichtscheibe und der Gleitpunkt-Distanzhülse
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