
index

1340070-CE-L 3500

1345070-CE-L 2500

1345080-CE-L 2000

1350080-CE-L 1800

1350090-CE-L 1300

1350100-CE-L 1250

1350110-CE-L 1200

1350120-CE-L 800

1360070-CE-L 1500

1360080-CE-L 1300

1360090-CE-L 1000

1360100-CE-L 800

1360110-CE-L 700

1360140-CE-L 500

1360150-CE-L 500

1360180-CE-L 500

1360200-CE-L 450

1360220-CE-L 400

d × L (mm) Lg index

4,0 × 70 60

PZ2

1340070-CE 500 4000

4,5 × 70 60 1345070-CE 200 2400

4,5 × 80 60 1345080-CE 200 2400

5,0 × 80 45 1350080-CE 200 2400

5,0 × 90 60 1350090-CE 200 2400

5,0 × 100 60 1350100-CE 200 1600

5,0 × 110 75 1350110-CE 200 1600

5,0 × 120 70 1350120-CE 200 1600

6,0 × 70 60

PZ3

1360070-CE 200 2400

6,0 × 80 60 1360080-CE 200 2400

6,0 × 90 60 1360090-CE 200 2400

6,0 × 100 60 1360100-CE 200 1600

6,0 × 110 70 1360110-CE 200 1600

6,0 × 140 75 1360140-CE 200 800

6,0 × 150 70 1360150-CE 200 800

6,0 × 180 70 1360180-CE 200 800

6,0 × 200 70 1360200-CE 200 800

6,0 × 220 70 1360220-CE 200 800

TYPE: WDSPZ

WKRĘTY DO DREWNA
łeb stożkowy płaski, gwint niepełny, hartowane, ocynkowane na biało lub żółto, woskowane

CHIPBOARD SCREWS
flat countersunk head, partial thread, hardened, white or yellow zinc plated, waxed

SPANPLATTENSCHRAUBEN
Senkkopf, Teilgewinde, gehärtet, weiß oder gelb verzinkt, gleitbeschichtet

L

Lg

d

EN 14592+A1

Wkręty do drewna
Chipboard screws | Spanplattenschrauben

* Zamawiając wkręty ocynkowane na żółto pomiń -CE w numerze indeksu, np. 1340070.

To order yellow zinc plated screws please omit -CE in the index number, e.g. 1340070.

Bei Bestellung von gelb verzinkten Schrauben lassen Sie bitte -CE in der Indexnummer weg, z.B. 1340070.




