
Kotwy rozporowe
Expansion anchors | Bolzenanker

KOTWY ROZPOROWE Z KONTROLOWANYM MOMENTEM DOKRĘCENIA
DO BETONU ZARYSOWANEGO I NIEZARYSOWANEGO
stal węglowa, płatkowa cynkowo-aluminiowa powłoka antykorozyjna PROTECT 1500™, 
podkładka i tuleja rozporowa nierdzewna AISI 316

TORQUE CONTROLLED EXPANSION ANCHORS
FOR CRACKED AND NON-CRACKED CONCRETE
carbon steel, zinc flake anticorrosive coating PROTECT 1500™, 
AISI 316 stainless steel washer and expansion sleeve

KRAFTKONTROLLIERT BOLZENANKER
FÜR GERISSENEN UND UNGERISSENEN BETON
C-Stahl, Zinklamellen-Korrosionsschutzbeschichtung PROTECT 1500™,
Edelstahl AISI 316 Unterlegscheibe und Spreizhülse

FIRE
RESISTANCE

CLASS
R30 ÷ R120

European Technical Assessment 
Option 1

d × L (mm) index hef (mm)

M8 × 75 SLPH4R-08075 8 40 100 800
M8 × 80 SLPH4R-08080 8 40 100 800
M8 × 100 SLPH4R-08100 8 40 50 600
M8 × 120 SLPH4R-08120 8 40 50 400

M10 × 75 SLPH4R-10075 10 45 50 400
M10 × 90 SLPH4R-10090 10 45 50 400
M10 × 100 SLPH4R-10100 10 45 50 400
M10 × 120 SLPH4R-10120 10 45 50 200
M10 × 140 SLPH4R-10140 10 45 25 200
M12 × 90 SLPH4R-12090 12 70 25 200
M12 × 100 SLPH4R-12100 12 70 25 200
M12 × 120 SLPH4R-12120 12 70 25 200
M12 × 140 SLPH4R-12140 12 70 25 200
M12 × 160 SLPH4R-12160 12 70 25 200
M12 × 180 SLPH4R-12180 12 70 25 100
M12 × 200 SLPH4R-12200 12 70 25 100

TYPE: SLP-H4R
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DIN 9021

Dostępne również z powiększoną podkładką nierdzewną

Available also with enlarged stainless steel washer

Erhältlich auch mit vergrößerter Edelstahl-Unterlegscheibe



KOTWY ROZPOROWE Z KONTROLOWANYM MOMENTEM DOKRĘCENIA
DO BETONU ZARYSOWANEGO I NIEZARYSOWANEGO
stal węglowa, tuleja rozporowa nierdzewna AISI 316

TORQUE CONTROLLED EXPANSION ANCHORS
FOR CRACKED AND NON-CRACKED CONCRETE
carbon steel, AISI 316 stainless steel expansion sleeve

KRAFTKONTROLLIERT BOLZENANKER 
FÜR GERISSENEN UND UNGERISSENEN BETON
C-Stahl, Edelstahl AISI 316 Spreizhülse

d × L (mm) index hef (mm)

M8 × 75 SLPH4-08075 8 40 100 800
M8 × 80 SLPH4-08080 8 40 100 800
M8 × 100 SLPH4-08100 8 40 50 600
M8 × 120 SLPH4-08120 8 40 50 400

M10 × 75 SLPH4-10075 10 45 50 400
M10 × 90 SLPH4-10090 10 45 50 400
M10 × 100 SLPH4-10100 10 45 50 400
M10 × 120 SLPH4-10120 10 45 50 200
M10 × 140 SLPH4-10140 10 45 25 200
M12 × 90 SLPH4-12090 12 70 25 200
M12 × 100 SLPH4-12100 12 70 25 200
M12 × 120 SLPH4-12120 12 70 25 200
M12 × 140 SLPH4-12140 12 70 25 200
M12 × 160 SLPH4-12160 12 70 25 200
M12 × 180 SLPH4-12180 12 70 25 100
M12 × 200 SLPH4-12200 12 70 25 100
M16 × 115 SLPH4-16115 16 80 20 80
M16 × 125 SLPH4-16125 16 80 20 80
M16 × 140 SLPH4-16140 16 80 20 80
M16 × 150 SLPH4-16150 16 80 20 80
M16 × 180 SLPH4-16180 16 80 20 80
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TYPE: SLP-H4

DIN 9021

Dostępne również z powiększoną podkładką 

Available also with enlarged washer

Erhältlich auch mit vergrößerter Unterlegscheibe
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R30 ÷ R120

European Technical Assessment 
Option 1
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Kotwy rozporowe
Expansion anchors | Bolzenanker

KOTWY ROZPOROWE Z KONTROLOWANYM MOMENTEM DOKRĘCENIA
DO BETONU NIEZARYSOWANEGO
stal węglowa, ocynkowane

TORQUE CONTROLLED EXPANSION ANCHORS 
FOR NON-CRACKED CONCRETE
carbon steel, zinc plated

KRAFTKONTROLLIERT BOLZENANKER 
FÜR UNGERISSENEN BETON
C-Stahl verzinkt

d × L (mm) index hef (mm)

M8 × 75 SLPH-08075 8 40 100 800
M8 × 80 SLPH-08080 8 40 100 800
M8 × 100 SLPH-08100 8 40 50 600
M8 × 120 SLPH-08120 8 40 50 400

M10 × 75 SLPH-10075 10 45 50 400
M10 × 90 SLPH-10090 10 45 50 400
M10 × 100 SLPH-10100 10 45 50 400
M10 × 120 SLPH-10120 10 45 50 200
M10 × 140 SLPH-10140 10 45 25 200
M12 × 90 SLPH-12090 12 70 25 200
M12 × 100 SLPH-12100 12 70 25 200
M12 × 120 SLPH-12120 12 70 25 200
M12 × 140 SLPH-12140 12 70 25 200
M12 × 160 SLPH-12160 12 70 25 200
M12 × 180 SLPH-12180 12 70 25 100
M12 × 200 SLPH-12200 12 70 25 100
M16 × 115 SLPH-16115 16 80 20 80
M16 × 125 SLPH-16125 16 80 20 80
M16 × 140 SLPH-16140 16 80 20 80
M16 × 150 SLPH-16150 16 80 20 80
M16 × 160 SLPH-16160 16 80 20 80
M16 × 180 SLPH-16180 16 80 20 80

TYPE: SLP-H
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Dostępne również z powiększoną podkładką 

Available also with enlarged washer

Erhältlich auch mit vergrößerter Unterlegscheibe

European Technical Assessment 
Option 7



STALOWE KOTWY ROZPOROWE
stal węglowa, ocynkowane elektrolitycznie

STEEL EXPANSION ANCHORS
carbon steel, zinc plated

BOLZENANKER
C-Stahl, verzinkt

d × L (mm) index hef (mm)

M6 × 70 ESLP-06070 6 35 100 1200
M8 × 60 ESLP-08060 8 40 100 800
M8 × 70 ESLP-08070 8 40 100 800
M8 × 100 ESLP-08100 8 40 50 600
M8 × 120 ESLP-08120 8 40 50 400

M10 × 75 ESLP-10075 10 45 50 400
M10 × 100 ESLP-10100 10 45 50 400
M12 × 80 ESLP-12080 12 55 25 200
M12 × 100 ESLP-12100 12 55 25 200
M12 × 200 ESLP-12200 12 55 25 100
M12 × 235 ESLP-12235 12 55 25 100
M12 × 300 ESLP-12300 12 55 10 40
M16 × 90 ESLP-16090 16 60 20 80
M16 × 100 ESLP-16100 16 60 20 80
M16 × 140 ESLP-16140 16 60 20 80
M16 × 150 ESLP-16150 16 60 20 80
M16 × 180 ESLP-16180 16 60 20 80
M20 × 120 ESLP-20120 20 80 10 40
M20 × 160 ESLP-20160 20 80 10 40
M20 × 180 ESLP-20180 20 80 10 40
M20 × 200 ESLP-20200 20 80 10 40
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TYPE: SLP
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Kotwy wbijane
Hammer-in anchors | Einschlaganker

ŁĄCZNIKI STALOWE WBIJANE DO SUFITÓW PODWIESZANYCH
ocynkowane

CEILING ANCHORS FOR HAMMER FIXING
zinc plated

DECKENNAGEL
verzinkt

d × L (mm) index hef (mm)

6 × 35 3921635 6 30 100 1200
6 × 65 3921665 6 30 100 800

L

d

TYPE: HWS

ŁĄCZNIKI METALOWE ROZPOROWE SZYBKIEGO MONTAŻU
metalowe (ZnAl), gwóźdź ocynkowany

ZAMAK HAMMER ANCHOR FIXING
zamak (ZnAl), zinc plated nail

NAGELDÜBEL, METALL
Metall (ZnAl), verzinktenagel

d × L (mm) index hef (mm)

6 × 30 3920030 6 30 100 1200
6 × 40 3920040 6 30 100 1200
6 × 50 3920050 6 30 100 1200
6 × 65 3920065 6 30 100 1200
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TYPE: HWZ

Ocena Techniczna
Technical Assessment
Technische Bewertung

Ocena Techniczna
Technical Assessment
Technische Bewertung



TULEJE GWINTOWANE WBIJANE STALOWE
łączniki do obciążeń ciężkich, z gwintem wewnętrznym, ocynkowane

STEEL DROP-IN ANCHORS
zinc plated

EINSCHLAGDÜBEL MIT INNENGEWINDE
verzinkt

TULEJE GWINTOWANE WBIJANE STALOWE, MOLETOWANE
łączniki do obciążeń ciężkich, z gwintem wewnętrznym, ocynkowane

STEEL DROP-IN ANCHORS WITH KNURLING
EINSCHLAGDÜBEL MIT INNENGEWINDE, GERIFFELT

OSADZAK TULEI WBIJANEJ STALOWEJ
ocynkowany

SETTING TOOL FOR STEEL DROP-IN ANCHORS
zinc plated

SETZWERKZEUG FÜR EINSCHLAGDÜBEL
verzinkt

d (mm) index

M6 061006 1 50
M8 061008 1 50

M10 061010 1 50
M12 061012 1 50
M16 061016 1 50

d

L

L (mm) index hef (mm)

25 M6 062006 8 25 100 1200
30 M8 062008 10 30 100 1200
40 M10 062010 12 40 50 600
50 M12 062012 16 50 50 600
65 M16 062016 20 65 25 200

L

L (mm) index hef (mm)

25 M6 062306 8 25 100 1200
30 M8 062308 10 30 100 1200
40 M10 062310 12 40 50 600
50 M12 062312 16 50 50 600
65 M16 062316 20 65 25 200

TYPE: TSWG

TYPE: TSWM

TYPE: TSO

Tuleje kotwiące
Drop-in anchors | Einschlagdübel



Tuleje kotwiące
Drop-in anchors | Einschlagdübel

TULEJE GWINTOWANE MOSIĘŻNE
łączniki do obciążeń średnich, z gwintem wewnętrznym

BRASS DROP-IN ANCHORS
MESSINGSPREIZDÜBEL

ZAWIESIE SUFITOWE Z TULEJĄ MOSIĘŻNĄ
BRASS DROP-IN CEILING ANCHORS
MESSINGSPREIZDÜBEL MIT C-HAKEN
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L 2

L (mm) index hef (mm)

15 M4 062104 5 15 100 1200
20 M5 062105 6,5 20 100 1200
23 M6 062106 8 23 100 1200
28 M8 062108 10 28 100 1200
33 M10 062110 12 33 100 800
39 M12 062112 15 39 100 800
42 M14 062114 18 42 100 400
45 M16 062116 20 45 50 400

L (mm) d × L2 (mm) index hef (mm)

20 M5 × 28 062210 6,5 20 100 1200
23 M6 × 45 062200 8 23 100 800

TYPE: TMG

TYPE: TMHC




